
Oprawa do oświetlenia terenów zewnętrznych, 
parkingów, placów budowy

ALUX

IP65

IK08

napięcie zasilania 
90-305 V
przepięcie
10 kV
temp. pracy
-35 … +40°C

152
lm/W



W naświetlaczach serii Alux zastosowano do 768 wydajnych LED 
Edison o skuteczności 196 lm/W, co pozwala uzyskać z oprawy 
152 lm/W. 

Dzięki zastosowaniu markowych komponentów gwarancja na 
oprawę wynosi 5 lat, bez ograniczenia czasu używania (praca 24h 
na dobę, 7 dni w tygodniu). 

W standardowej wersji oprawy zastosowano zasilacz marki 
Inventronic. Opcjonalnie dostępna wersja przystosowana do 
sterowania DALI.

EFEKTYWNOŚĆ

GWARANCJA

STEROWANIE

152 lm/W

DALI

5 lat

REGULACJA POŁOŻENIA
Oprawa może być dowolnie ustawiona 
z krokiem regulacji co 5 stopni.

152
lm/W



Żebrowana obudowa 
Dodatkowe ożebrowanie zwiększa 
powierzchnię odprowadzającą 
ciepło.

Korek odpowietrzący
Zastosowanie 
kompensatora ciśnienia 
z jednokierunkową 
membraną zawsze 
podtrzymuje suchy stan 
oprawy wewnątrz.

Zasilacze
W oprawie zastosowano zasilacz 
Inventronics z szerokim napięciem 
zasilania (90…305 V) i wysoką 
odpornością na przepięcia 
(10 kV). W wersji bez sterowania 
zastosowano Tridonic (zakres napięć 
100…240 V, przepięcie do 6 kV).

Soczewki 24in1 
Zastosowanie soczewek 24in1 
pozwala zmieścić w oprawie 
rekordową ilość LED, obniżając 
obciążenie LED dla uzyskania 
maksymalnej skuteczności.

FOTOMETRIE
W oprawie zastosowano 12 układów 

optycznych – trzy symetryczne (30/60/90) i 
dwa asymetryczne (uliczne).



6 modeli o różnych mocach pozwoli 
optymalnie dobrać oprawę do odpowiedniej 
wysokości i wymaganego natężenia.

MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY TEMP. PRACY WAGA

Alux-48 48 W 6 430 lm 337 x 269 x 52 mm

-35 … +40°C

3,0 kg

Alux-77 77 W 10 630 lm 395 x 393 x 57 mm 5,2 kg

Alux-115 115 W 16 210 lm 446 x 393 x 57 mm 5,8 kg

Alux-150 150 W 21 450 lm 498 x 393 x 59 mm 7,0 kg

Alux-200 200 W 28 600 lm 504 x 546 x 65 mm 10,9 kg

Alux-240 240 W 34 320 lm 504 x 546 x 65 mm 11,0 kg

MODELE

RYSUNKI TECHNICZNE

A

B

C

MODEL WYMIARY (A x B x C)
Alux-48 269 x 337 x 52 mm
Alux-77 393 x 395 x 57 mm
Alux-115 393 x 446 x 57 mm
Alux-150 393 x 498 x 59 mm
Alux-240 546 x 504 x 65 mm

MODEL WYMIARY (A x B x C)
Alux-48 269 x 337 x 52 mm
Alux-77 393 x 395 x 57 mm
Alux-115 393 x 446 x 57 mm
Alux-150 393 x 498 x 59 mm
Alux-200 546 x 504 x 65 mm
Alux-240 546 x 504 x 65 mm
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